
Villanybojler beüzemelése, javítása, karbantartása

      
    -  Hiabaelhárítás - Gyorsszervíz.  
    -  Új villanybijler telepítése, beüzemelése.  
    -  Villanybojler javítása, karbantartása.  
    -  Vízkőtelenítés.  
    -  Anód csere.  
    -  Fűtőtest csere.  
    -  Hőfokszabályzó csere.  
    -  Hőkorlátozó csere.  
    -  Zárófedél csere.  
    -  Tömítések cseréje.  
    -  Alkatrész beszerzés.  
    -  Szaktanácsadás.  

    

  Sokan vagyunk akik nem is gondolunk arra, hogy milyen is az ivóvizünk. Igen igen nagyon
kemény, ezért vízlágyítót érdemes használni ami persze a legtöbb háztartásban maximum a
mosógépnek jut. A bojler belsejében van egy aktív anód ami a vízlágyítást segíti de ez sajnos
nem elég.

Bojlerünket időszakosan át kell vizsgáltatni.
A legfontosabb 2-3 évente megtenni ezt, szükség esetén vízkőmentesíteni.

Egy bojler tisztításánál mindig ügyelni kell a következőkre:    
    -  A levett kiszerelt alaplapot a rajta lévő anódot fűtőszálat visszaszerelni nem szakszerű!  
    -  Nálunk csak új alkatrészek kerülnek kedvencünkbe így alaplap,fűtőbetét,anód,tömítések
mindig cserélődnek, így hosszú életet biztosítunk.   
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